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Media Information

Opel Insignia Sports Tourer 4x4: pregled tehničkih podataka
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	Insignia Sports Tourer 4x4
	
	
	
	

	Benzinski motori
	
	2.0 TURBO
ECOTEC
	2.8 V6 TURBO
ECOTEC
	2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC

	Klasifikacija emisije
	
	Euro 5
	Euro 5
	Euro 5

	Gorivo
	
	Premium
	Premium
	Premium

	Broj cilindara/ventila po cilindru
	
	4/4
	6/4
	6/4

	Zapremina
	u cm³
	1998
	2792
	2792

	Provrt x hod 
	u mm
	86.0 x 86.0
	89.0 x 74.8 
	89.0 x 74.8

	Maksimalna snaga
	u kW (KS)
	162 (220)
	191 (260)
	239 (325)

	
	pri rpm
	5300
	5500
	5250

	Vršni okretni moment
	u Nm
	350
	350 (400*)
	435

	
	pri rpm
	2000 - 4000
	1900 - 4500
	5250

	Omjer kompresije
	
	9.3:1
	9.5:1
	9.5:1

	Prijenos 
	
	
	
	

	6-stupanjski ručni
	
	Standardno
	Standardno
	Standardno

	6-stupanjski automatski
	
	Opcija
	Opcija
	-


* s overboostom 

	Insignia Sports Tourer 4x4
	
	

	Dizelski motori
	
	2.0 CDTI
ECOTEC

	Klasifikacija emisije
	
	Euro 5

	Dizelski filtar za čestice
	
	Standardno

	Broj cilindara/ventila po cilindru
	
	4/4

	Zapremina
	u cm³
	1956

	Provrt x hod
	u mm
	83.0 x 90.4

	Maksimalna snaga
	u kW (KS)
	118 (160)

	
	pri rpm
	4000

	Vršni okretni moment
	u Nm
	350 (380*)

	
	pri rpm
	1750 – 2500

	Compression ratio
	
	16.5 : 1


	Prijenos
	
	

	6-stupanjski ručni
	
	Standardno

	6-stupanjski automatski
	
	Opcija


* s overboostom
Opel Insignia Sports Tourer 4x4: podaci o performansama 
	Performanse u vožnji, potrošnja goriva i emisije**

	
	Vozne performanse
	Potrošnja goriva (1999/100/EU)
	Emisija CO2 

	
	Maksimalna brzina
u km/h
	Ubrzanje
0 – 100 km/h 
u sekundama
	Kombinirana
u l/100 km
	u g/km

	2.0 TURBO 4x4 - MT6
	234
	8.0
	9.1*
	213*

	2.0 TURBO 4x4- AT6
	232
	8.2
	9.5*
	223*

	2.8 V6 TURBO - MT6
	250**
	7.2
	11.2
	263

	2.8 V6 TURBO - AT6
	248
	7.3
	11.3
	265

	OPC
	250**
	6.3
	10.9*
	256*

	2.0 CDTI 4x4 – MT6 
	210*
	10.3*
	6.0*
	159*

	2.0 CDTI 4x4 – AT6
	208*
	10.5*
	6.8*
	179*


*preliminarni podaci podložni promjeni; **ograničeno
Opel Insignia Sports Tourer: dimenzije i mase
	Insignia

Dimenzije vozila u mm 
	
Sports Tourer

	Dužina
	4908

	Širina (vanjski retrovizori sklopljeni/otklopljeni) 
	1856/2084

	Visina (praznog vozila)
	1520

	Međuosovinski razmak
	2737

	Trag prednjih kotača
	1585

	Trag stražnjih kotača
	1587

	Krug okreta u m
	

	Od zida do zida
	11.4

	Od ruba do ruba
	10.9

	Dimenzije kabine (prema ECIE)
	

	Dužina poda do naslona stražnjeg sjedala
	1086

	Dužina poda sa spuštenim naslonom stražnjeg sjedala
	1908

	Širina između blatobrana
	1030

	Maksimalna širina otvora
	1064

	Visina otvora
	684

	Kapacitet prtljažnika u litrama (prema ECIE)
	

	Od podnice prtljažnika do poklopca prtljažnika
	540

	S preklopljenim stražnjim sjedalom, do krova
	1530

	Masa i osovinsko opterećenje u kg (prema 70/156/EU)
	

	Masa praznog vozila uključujući vozača 
	od 1843 

	Najveća dopuštena masa vozila
	2165

	Nosivost
	555

	Najveće dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga
	1015/1180

	Najveće dopušteno opterećenje krova
	100

	Kapacitet rezervoara za gorivo (u litrama)
	70


	Vučno opterećenje (u kg)
	
	
	
	

	
	2.0 TURBO
ECOTEC
	2.8 V6 TURBO
ECOTEC
	2.8 V6 TURBO – OPC ECOTEC
	2.0 CDTI
ECOTEC

	Bez kočenja 
	750
	750
	750
	750

	Kočeno (12%) /električna ručna kočnica
	1800
	1700
	1700
	--


Informacije koje se tiču specifikacija i opreme odnose se na modele na njemačkom tržištu i mogu se razlikovati na drugim tržištima. Svi podaci o potrošnji goriva odnose se na kombiniranu potrošnju osnovnog modela u europskom krugu testiranja. Podložno promjenama.
Adam Opel GmbH
media.opel.com
D-65423 Rüsselsheim

Svi podaci odnose se na europski osnovni model sa standardnom opremom. Podaci o potrošnji prema standardu 1999/100/EC uzimaju u obzir masu praznog vozila, kako je propisano tim standardom. Dodatna oprema može prouzročiti nešto veću potrošnju i emisiju ugljičnog dioksida nego što je navedeno. Osim toga, može povećati masu praznog vozila te u nekim slučajevima i ukupnu masu vozila, najveća dopuštena osovinska opterećenja te u skladu s tim smanjiti dopušteno vučno opterećenje. Dalje, može biti smanjena maksimalna brzina, a povećano vrijeme ubrzanja. Navedeni podaci o performansama pretpostavljaju vozača mase oko 80 kg te prtljagu mase 120 kg.

Za sve prikolice niske vozne stabilnosti, uključujući kamp-prikolice ukupne mase preko 1600 kg, Opel preporučuje korištenje dodatne amortizacije pri brzinama većim od 80 km/h.

